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Villkor & allmanna systemdata

Pris

2 495 000 SEK exkl. momes.

Anbud giltigt 90 dagar

Provdrift/prestanda/utbildning Enligt forfragan

Effektomrades garanti Se separat dokument
Bransle pellets enligt férfragan
Leveransvillkor Enligt forfragan
Garantivillkor Enligt forfragan
Betalningsvillkor Enligt forfragan

Allmanna systemdata:

- rokgastemp efter panna vid 100% last 190 C

- rokgasfléde vid maxlast 1500 m3/h

- tryckklass panna 6 bar

- vattenvolym panna 1,75 m3

- vikt panna inkl vatten 5,3 ton

- eldstadsyta 75,2 m?

- eldstadsvolym 2,2md

- Eldstadbelastning 9,2 kW/m?

- Eldstadsmatt B: 1000mm H: 1700 mm D: 1300 mm

- Pannan ar konstruerad med stalkvalité S235JR och ar godkand enligt PED
- Brannarens roster ar gjutna med en krom- och nickelblandning

- Keramik i brannaren, eldstaden samt asksockeln

- 5 ars garanti pa tryckkarl

Pos. 1 2 st Biopanna Ariterm BIO 500 kW 6 bar 150 grader

Staende konvektion med sidosotning
Stalfundament/askutrymme, h= 350 mm

Tryckluftssotning av konvektionsdelen
CE mark enligt PED 2014/68/EU
Internkretspump panna Wilo Stratos

Pos. 2 2 st Brannare Biojet Multi 500 kW 6 bar 150 grader

Rorligt roster med Linakmotor
Varvtalsstyrda flaktar (primarluft 1 st. och sekundarluft 1 st.)
Eltdndning typ varmluftspistol

Vattenkyld
CE mark enligt PED 2014/68/EU
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Kylpumpbrannare
Brannaren klarar flis upp till 35 % fukthalt

Pos. 3 Branslehantering:

Mellanférrad med Foérdelningsskruvar till varje biopanna
Brannarskruvar med slussmatning till bada biopannorna

Pos. 4 2 st Rokgascyklon med flakt

JM250 dubbel enkelcyklon med direktdriven rokgasflakt.
Asksluss som kopplas mot 6vrig askurmatning

Pos. 5 2 st Askurmatning: Ariterm

Askurmatning ur eldstad, konvektion och cyklon
Askskruvar till askcontainer

Pos. 6 VVS-utrustning:

Kylpumpar till brannare samt internkretspumpar till Biopannor enligt forfragan

Pos. 7 2 st Styrautomatik: Abelko Logiterm fér uppkoppling mot internet & SRO

Styrskap med Logiterm logikstyrning och 15” touchskdrm Alla skruvar gar att backa lokalt.

Styrning av:

Rokgasflakt (styrs av undertryck i eldstad)
Siloskruvar

Sotning

Brannarskruv

Forbranningsflaktar

Automatsotning

Askskruvar

Pannkretspump (styrs av returtemperatur)
Motorventiler

Pumpar

Roster

Automatsotning

Askskruvar

Pannkretspump (styrs av returtemperatur)

Start/stopp extern backuppanna

Matning av:

e  Framledningstemperatur (Jumo PT-1000)

e  Returtemperatur (Jumo PT-1000)

e Undertryck eldstad (Micartone MF-PD)

e  Restsyrehalt (OTS)

e  Temperatur rokgaser, dubbla (Jumo PT-1000)

e  Optisk flamvakt (endast vid tdndfas) (Kimsafe)

e Nivasilo (0-10 Volt alt 4-20 mA) (kund lev)
e  Utomhus temperatur (S+S Regeltechnik ATF PT-1000)

e Energimétare kund levererar
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Sakerhetsutrustning:

Maxtermostat panna

Maxtermostat brannare
Katastrofskydd

Bakbrandstermostat pa brannarskruv
Overtrycksvakt fér vattenkrets
Flodesvakt

Overtrycksvakt eldstad

Pos. 9 Funktionsbeskrivning:

1. Allmant

(Jumo-Heatterm)
(Jumo-Heatterm)

(Elektro Reld ERK-S 72 tim)

(5+S Regeltechnik ALTF 2 PT-1000)
(Elektro Reld ER-MAX)

(Elektro Reld ER-F)

(Micatrone MF-PD)

Detta dokument skildrar biovarmeanlaggningens funktionsprincip. Anlaggningen pa
500 kW ar utrustad med en 500 kW Biojet Multi bréannare. Alltsa beskriver detta
endast en biopanna. Brannaren styrs av Logiterm. Vid lageffekt ar det mojligt att kora
brannaren pa ca 20 % (100 kW) med goda emissioner. Brannaren kan eldas ner till 4 %
beroende pa fukthalten pa branslet. Samt dven Startstopp funktion (0%).

2. Anslutningarna till Logiterm - styrskapet
Anlaggningen ar utrustad med en brannare. Forbranningsprocessen styrs separat med

Ariterm Logiterm styrskap.

Pannanldggningens motorutgangar ar féljande:

e Transportskruv 1 fran silo till sluss brannarskruv

e Slussmatning brannarskruv

e Brannarskruv
e Rostermotor bréannare

1 st flaktar for primarluft frekvensstyrd

1 st flaktar for sekundarluft frekvensstyrd

Askskruv 1, under brédnnare (eldstaden)

Askskruv 2 konvektionsdel panna

Askskruv 3 mellanskruv fran eldstad skruven och konvektionsdelen till extern
skruv

Askskruv 4, Extern skruv for aska fran mellanskruv till askbehallare
Asksluss under cyklon

Rokgasflakt frekvensstyrd

Tryckluftssotning

Pannkretspump

Kylpump brannare

Energimatare

Kompressor Tryckluftsotning

Anldggningens matnings-/inputdata ar:

Nivavakter i varje fallschakt via givare
Nivavakter i pelletssilo
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e Linradar/viktceller for méatning av pelletssilo

e Bakbrandstermostat

e Overhettningsskydd

e Lambda-matning

e Givare for rokgastemperatur (rokgas 6vertemperatur samt lagtemperatur)
e Undertrycksgivare (kopplad frekvensomriktare som styr rokgasflakten)
e Maxtermostat

e Nodstopp pa automatikskapet samt utgangar

e Energimatare varmenat

e Aktuellt 02 —varde

e Drifttryck system

e Framledningstemperatur panna

e Returledningstemperatur panna

e Temperatur Ackumulator 4 st

e Framledningstemperatur virmenat

e Returledningstemperatur varmenat

e Larm vid strémavbrott.

3. Branslesystem

Styrsystemet Logiterm styr skruven med en givare. Nar ndgon av givarna kallar pa
brénsle startar skruven som fyller det fallschaktet tills nivan har erhallits.
Brannarskruven kor steglost branslet fran fallschaktet till brannhuvudet enligt
effektbehovet. Vid laglast/fyrhallning gar skruven i pulsmatning.

4. Forbranningsprocessens styrning

| brannaren blandas branslet med forbranningsluft. Vid normaldrift styr automatiken
anlaggningen med framledningsgivarens temperatursignal som bas. Den effektstyrda
automatiken kor anldaggningen pa den effekt som behoévs och gar pa fyrhallning endast
da effektuttaget understiger anlaggningens minimieffekt (ca 10% av nominella
effekten).

5. Tandfas

Systemet ar indelat i olika faser efter en tidslinje, detta kommer att beskrivas med
normala tider, dock kommer detta inte vara de exakta tiderna da detta justeras in vid
idrifttagning. Forradsskruv fyller upp fallschakt vid brannarskruv tills nivagivaren ar
nojd. Brannarskruven matar in en normalt stor tanddos, halvvags in i denna tanddos
startar varmluftspistolen. Varmluftspistolen gar i 2-4 minuter sjalv och efter denna tid
sa startar primarflaktarna eller primarflakten och gar i 2-4 minuter tillsammans med
varmluftspistolen.

Den optiska flamvakten borjar 6vervaka efter att varmluftspistolen har gatt sin tid och
villkoret for att pannan ska ga vidare i sin tandfas ar att vakten ska registrera en laga
som &r 2 ggr storre an gransvardet for [aga. Detta ar ett procenttal som stélls in vid
uppstart. 100 % stor Idga 0 % ar ingen laga och normalt gransvarde ar mellan (7-12%).
Vardet maste vara 6ver detta granslage i 2 minuter, efter detta gar tandfasen vidare
till en konstant effekt som dven justeras in vid drifttagning (normalt mellan 30-50 %
beroende pa VVS-krets). Pannan ligger i ett fixerat lage pa detta % tal i 5-10 minuter
och bevakar att lagan inte gar under grénsvardet, efter att tiden har gatt ut pa denna
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parameter sa kliver pannan vidare in i automatisk drift och foljer PID-regulatorn mot
vald temperatur pa pannvattnet.

6. Nedeldningsfas och Standby lage
Nedeldningsfasen ar en funktion som kan valjas i styrprogrammet och funktionen ar
enligt féljande:

Om pannan har ett lagt effektbehov och ligger i fyrhallning (underhallsfyr) i langre
perioder sa kan denna funktion aktiveras. Vid aktivering av denna funktion sa staller
man in en parameter dar operatéren valjer hur lange pannan ska fa ligga i fyrhallning
(20-100 min) innan den gar in i fasen nedeldning. Det som sker da &r att styrsystemet
kommer att vaxla funktion fran drift till nedeldning och arbeta mot effektbehoveti 3
ggr sa lang tid som startdosen ar inskriven i tandfasen (100 % drift pa brannarskruven).
Forradsskruven stangs av. Detta innebar att brannarskruven kommer att témma sig pa
bransle. Det bransle som finns kvar i brannaren kommer att blasas bort genom en
renblasning med flaktarna i en tidsperiod pa 5-20 minuter beroende pa
brannarstorlek. Nar brannaren ska ga in i tandfas igen avgors genom en parameter dar
operatdren avgor hur langt pannan far falla i temperatur mot borvérdet pa
panntemperaturen. Rekommenderat ar att ej lata pannan falla lagre an 70 grader da
lagsta returtemperatur inte boér underskrida 70 grader.

7. Normaldrift

Automatiken styr brannaren genom att mata bransle till brannarrostret samt forse
processen med forbranningsluft. Forbranningsluften styrs till brannaren med separata
flaktar for primar-, sekundar- och tertiarluft (frekvensstyrda). Bransleflodet samt
forbranningsluften bestammer hur mycket effekt som tas ur brannaren.

Da modulerande styrning ar aktiverad stravar den att halla panntemperaturen vid
borvardet genom att 6ka eller minska pa effekten automatiskt.

Anlaggningen ar ocksa utrustad med restsyrestyrning (lambda). Restsyrestyrningen
stravar att styra sekundarluftsflakten sa att rokgasernas restsyrehalt halls pa ca 6-8%.
En mera utforlig beskrivning av Logiterm automatiken finns i den separata manualen.

8. Rosterfunktion Brannare

Biojet Multi-brannaren ar vattenmantlad for kylning av roster. Brannaren har rorligt
roster for att uppna optimal brénslebadd vid alla olika effektsteg samt att rosterna
rengors via rorelse.

9. Rokgasflakten

Rokgasflaktens uppgift ar att sakerstalla ett tillrackligt undertryck i pannans eldstad. Sa
sakras en storningsfri forbranning samt rokgasernas bortforsel fran pannan. Ett
tillrdckligt drag ar ocksa en sikerhetsfaktor som motverkar risken fér bakbrand.
Rokgasflakten styrs av en frekvensomriktare som regleras av en undertrycksgivare i
pannans eldstad. Flakten skall alltid vara tillkopplad da pannan ar i bruk.

10. Askskruvar

Askskruvarna transporterar bort aska fran pannans eldstad samt cyklon till extern
behallare. Askskruvarna styrs via Logiterm. Anlaggningen ar utrustad med 3 skruvar
och asksluss. Askbehallaren ar placerad utanfér panncentralen. Askskruvarnas gangtid
stalls in efter procent av gangtid pa brannarskruvar.
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11. Larm

Anlaggningen ar utrustad med ett flertal ingangar for A och B larm. Samtliga larm
presenteras i displayen. Det finns dven larmhistorik och dven dokumentation (i
styrningen) pa ovanliga handelser i anldaggningen som kan vara for driftspersonalen
bra att veta. Anlaggningen ar kopplad med ett antal larm som visas pa larmtabla.

Atgarda orsaken till larmet, kvittera larmtablan och anlaggningen startar igen.

12. Larm for bakbrand.

En bakbrandstermostat finns installerad pa bréannarens brannarskruvsholje.
Termostaten ar kopplad till respektive styrenhet. Om termostatens stalltemperatur
overskrids utloser den larm. Larmet innebér att styrningen tvangskor automatiken for
bréannarskruven (stallbar tid) i syfte att kdra eldharden in i brannaren.

13. Overtemperatur panna

Larmet aktiveras da panngivaren indikerar att temperaturen overstiger den instéllda
max-temperaturen. En separat maxtermostat finns dven inkopplad fér dubbel
sakerhet. Givarfel stoppar anlaggningen.

14. Ovriga funktioner

Elpannan stegas in automatiskt vid effektunderskott, tidsférdréjning pa
effektunderskottet gar att stélla in vilket medfér att anldggningen kan tilldtas ha lagre
framledningstemperatur dn normalt tillatet. Pa detta satt undviker man att elpannan
gar in vi korta effekttoppar som ar onédigt. Vid larm som stoppar biopannan startar
backup panna och gar in direkt. Vid instegning av backup panna stegas den in sakta sa
att natet inte far in kallvatten i systemet. Styrningen har dven en kalenderfunktion
som mojliggbr att man vid givna punkter pa dagen héjer framledningstemperaturen pa
biopannan for att motverka effekt spikar sa som nar ventilation startar pa morgonen.
Vid dubbla biopannor i systemet kan man programmera funktioner mellan dessa sa
som kund 6nskar vid olika driftlagen.

Pos. 10 Bilagor:

e Bilaga 1 Anbudsformular

e Bilaga 2 Tabell med drifttekniska data for pelletspannor
e Bilaga 3 Installationsmanual Biopanna 120-4000 kW

e Bilaga 4 Installationsmanual Biobrannare Biojet multi
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